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Personensperren

Die Flugelsperre MPH wurde fiir Zutrittskontrollen mit mit-
tleren bis hohen Sicherheitsanforderungen entwickelt. : B

Die SchlieBung erfolgt unmittelbar nach einem Durchgang
oder nach einer Einstellbaren Offenhaltezeit. Die Offnungs-
und SchlieBzeiten kénnen unterschiedlich programmiert
werden, abhdngig von der Hohe der Glasfliigel. In der Gr-
undstellung ist die Sperre geschlossen; sie kann sowohl in
eine als auch in beide Richtungen betrieben werden.

Die MPH Fllgelsperre ist in zwei Ausflihrungen erhaltlich:
Wahrend die Standardausflihrung einen komfortablen
Durchgang fiir Personen ermdglicht, ist die Widelane mit
breiterem Durchgang optimal fiir den ungehinderten Durch-
gang mit Gepéck oder Rollstiihlen geeignet.

Eine Linie besteht aus mindestens 2 Modulen.

Design und Qualitat

Das Gehduse aus Edelstahl (V2A) besteht aus mehreren Segmenten, die kundenspezifisch erwei-
tert werden kénnen. Optionale Zutrittskontrollsysteme (z. B. Kartenleser) kénnen sehr einfach
in die Edelstahlfrontplatten integriert werden. Das Gehause erfiillt Schutzklasse IP32 und eignet
sich fiir Innenanwendungen und die Installation im {iberdachten AuBenbereich (nur mit zusatzli-
cher Heizung).

Motor und Steuerung

Der wartungsfreie MHTM™ Motor ist der Kern des getriebelosen Direktantriebs und bietet ein-
en nahezu gerduschlosen Betrieb. In der Ruhestellung wird der Motor mit geringer Leistung
bestromt. Die abgegebene Warme verhindert Kondensation und ermdglicht den Einsatz in ex-
tremen Umgebungsbedingungen. Zusammen mit dem Logiksteuergerat MBC-110 bietet das
System Funktionen fir unzihlige Anwendungen.

Kundenspezifische Anpassungen

Die Flugel / Ttren der MPH112 Personensperren sind je nach Sicherheitsanspruch in drei ver-
schiedenen Héhen lieferbar. Magnetic empfiehlt eine Hohe von 1200 mm flr mittlere, 1500 mm
oder 1800 mm fiir den Einsatz mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Die Glastiiren bestehen wahlweise aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicher-

heitsglas (VSG).
Sicherheit
AR\ Durchgehende Personen werden von 8 Lichtschranken (berwacht. Diese erkennen die Durch-
J/-" l ‘\.\ gangsrichtung und verhindern das SchlieBen solange sich eine Person oder ein Gegenstand im
,"i’ . "\\ Sicherheitsbereich der Sperre befindet. Nach dem Verlassen schliet die Sperre automatisch. Un-
( ) berechtigte Zutritts-/Durchgangsversuche werden erkannt und kénnen eine Alarmmeldung aus-

I6sen. Bei Spannungsausfallen und in Notfallen 6ffnet die Sperre selbsttdtig und der Durchgang
wird freigegeben.




